
Ref.: CMB02CC 

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-2:2018

Hércules 2 Pz Asientos Cuna

UNE EN 1176-3:2018
Cadenas de columpio metálicas galvanizadas

Larguero en acero termolacado de 90 mm de diámetro
Patas en acero termolacado de 60 mm de diámetro

Edad recomendada de uso: a partir de 1 año 
Altura libre de caída: 1,36 m

Tornillería protegida con tapones de propileno
Tobogán con rampa de acero inoxidable

Peldaños metálicos

Asiento plano, cuna o mixto



4397

30
26

4785

2977

21
40

21
40

15
00

1500

10
00

52
93

1690

R1500

3043

96
6

19
9

3043
60

60
50

0
50

0

Ref:Dibujado

Revisado

Aprobado

Descripción: Escala: Nº Hoja

Fecha:

CMB02CCPLANO 1
VISTAS GENERALES

HÉRCULES 2 PZ ASIENTOS CUNA
26/06/2019

2/4



500

4088 540

880

34
5

13
05

50
0

13
71

18
71

5128

50
0

500

40
0

poste metálico

solera de hormigón

loseta de caucho o
pavimento continuo

tornillo de fijación
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zapata de hormigón
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