DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: CMBO2MX

Heércules 2 Pz Asientos Mixtos

UNE EN 1176-1:2018 Altura libre de caida: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 1 ano (asiento cuna)

UNE EN 1176-2:2018 a partir de 3 anos (asiento plano)
UNE EN 1176-3:2018 Patas en acero termolacado de 60 mm de didmetro
Larguero en acero termolacado de 90 mm de didmetro
Cadenas de columpio metdlicas galvanizadas
Peldanos metdlicos

Tobogdn con rampa de acero inoxidable

Tornilleria protegida con tapones de propileno

Asiento plano, cuna o mixto
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Dibujado PLANO 1 Ref: CMBO02MX
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HERCULES 2 PZ ASIENTOS MIXTOS

Fecha:  26/06/2019




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION

PLANTA CIMENTACION

EN ARENA
E:2/1 500
- o
poste metalico — D S D i D L
| |
]
b h a L(')
arena 180 | P
‘ / a 4 | |
o : o { o
= 2 sEEsEsl
T 7, S I
ﬂ\ - ~ 4088 ‘ 540 ‘ ©
o tornillo de fijacion 5128 i 2
(o] \\ @8x80 (4 uds) |
| 51-) a S —
/ zapata de hormigon ™
500 880
ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON poste metalico
E:2/1
tornillo de fijacion
@8x80 (4 uds)
loseta de caucho o
R I SNSRI pavimento continuo
.
solera de hormigon Dibujado PLANO2 Ret cMBO2MX
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Dibujado PLANO 3 Ret cMBO2MX
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