DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: MXTOSP

Maxi Torre “Guadalguivir Asiento Plano”

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-2:2018
UNE EN 11 76—320] 8 Edad recomendada de uso: a partir de 3 anos

Altura libre de caida: 1,36 m

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes pldasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Componentes metdlicos galvanizados

Tobogdn con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable
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Dibujado PLANO 1 Ref: MXTO05
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
MAXI TORRE 2/5
"GUADALQUIVIR"
Fecha:  31/03/2020




DETALLES CIMENTACION
ESQUEMA DE CIMENTACION
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Dibujado PLANO 2 Ref: MxTO05
Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
MAXI TORRE 3/5
"GUADALQUIVIR"

Fecha:  31/03/2020
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Dibujado PLANO 3 Ref  MXxTO5
Revisado VISTAS DE DETALLE
9 P Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
MAXI TORRE 4/5
"GUADALQUIVIR"
Fecha:  31/03/2020




VARIANTES GUADALQUIVIR

GUADALQUIVIR ASIENTO CUNA

Ref.: MXTO5C





