DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: CLP11-l
Columpio “Biplaza inclusivo”
UNE EN 11 76_] 20] 8 Edad recomendodé:rzlr:S?cgzeodgc?rﬁr%oe: ;(5]%22
UNE EN 1176-2:2018 Componentes pldsticos: Polietileno de alta densidad con proteccién UV

Larguero metdlico galvanizado

Cadenas de columpio galvanizadas

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
Madera de pino tfratada en autoclave Nivel IV

Asiento inclusivo y plano
Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo
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PLANTA

AREA DE SEGURIDAD

Superficie= 25,15 m?2

£:1/2

ZONA LIBRE DE OBSTACULOS

3826

6570

CLP11-

Dibujado PLANO 1 Ref:
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
COLUMPIO "BIPLAZA 2/4
INCLUSVO Fecha: - 05/12/2019




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION

EN ARENA
E:2/1
poste madera
PLANTA CIMENTACION
anclaje metalico
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3 tornillo de fijacion = e 1
A @8x80 (4 uds) - | L
zapata de hormigén 3744
i - 4244
266 con fibras, H-200
ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON poste madera
E:2/1
tornillo de fijacion
anclaje metalico @8x80 (4 uds)
loseta de caucho o Dibujado PLANO 2 Ref GLP11-1
| RN o] MEEIIE e pavimento continuo Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
solera de hormigdén COLUMPIO "BIPLAZA 3/4

INCLUSIVO"

Fecha:

05/12/2019
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Dibujado

Revisado

Aprobado

PLANO 3

VISTAS DE DETALLE

Ref:

CLP11-I

Descripcion:

COLUMPIO "BIPLAZA
INCLUSIVO"

Escala:

N° Hoja
4/4

Fecha:

05/12/2019






