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Ref.: CLP14CC-INOX-I

Columpio “Multicolumpio inoxidable 02"

Altura libre de caida: 1,50 m

U NE EN ] ] 76—] 20] 8 Edad recomendada de uso: asiento cuna, de 0 a 3 anos,
. asiento inclusivo, a partir de 3 anos
U NEEN 11 76_220] 8 Componentes pldasticos: polietilieno de alta densidad con proteccion UV

Larguero metdlico inoxidable

Cadenas de columpio inoxidables

Tornilleria protegida con tapones de polipropileno
Asientos inclusivo y cuna

Asiento inclusivo de HDPE por rotomoldeo
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AREA DE SEGURIDAD
Superficie= 36,09 m2

ZONA LIBRE DE OBSTACULOS
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Dibujado PLANO 1 Ref  CLP14CC-INOX-I
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
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"MULTICOLUMPIO INOXIDABLE 02"
Fecha:  04/02/2020




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION

EN ARENA
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PLANTA CIMENTACION
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solera de hormigén
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Dibujado PLANO 3

Revisado VISTAS DE DETALLE
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"MULTICOLUMPIO INOXIDABLE 02"

Fecha: 04/02/2020






