DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: SLVCOMO3

Panel interactivo “Selva”

UNE EN 1176-1:2018

Edad recomendada de uso: a partir de 3 anos

Postes de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Tornilleria protegida con tapones de polipropileno

Componentes metdlicos galvanizados
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Dibujado PLANO 1 Ref: SLVCOMO3
Revisado VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
PANEL INTERACTIVO 2/3

"SELVA"

Fecha:  12/02/2020




DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION
EN ARENA
poste de madera
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zapata de hormigén
409207, \con fibras, H-200 180 250
ESQUEMA DE CIMENTACION
EN HORMIGON
poste de madera
anclaje metalico
tornillo de fijacion
@8x80 (4 uds)
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Dibujado PLANO2 Ret: sLvcomos
Revisado CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
PANEL INTERACTIVO 3/3

"SELVA"

Fecha:  12/02/2020






