DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: CMOCO03

Barco “Contramaestre”

UNE EN 1176-1:2018 | |
UNE EN 1176-3:2018 Altura libre de caida: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 anos

Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV

Componentes plasticos: Polietileno de alta densidad con proteccion UV
Componentes metdlicos inoxidables

Tobogdn con rampa de acero inoxidable

Tubos de barrera de acero inoxidable
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DETALLES CIMENTACION

ESQUEMA DE CIMENTACION ESQUEMA DE CIMENTACION
EN ARENA EN HORMIGON

poste de madera poste de madera

anclaje metalico

tornillo de fijacion
@8x80 (4 uds)

o) (o]
loseta de caucho o
° ° —=________ pavimento continuo

%\ solera de hormigén

anclaje metalico

tornillo de fijacion
@8x80 (4 uds)

zapata de hormigdn
// con fibras, H-200
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Revisado DETALLES DE CIMENTACION
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
BARCO 3/5
CONTRAMAESTRE Focha:
echa 10/10/2019




e [Y

4 e

PLANTA CIMENTACION

3
0S¢ | | 8
RS :
© o, o] O
() T
2—H+ﬂ.ﬂ| M
L
MV z m% z
(YA ,m > m
C (7} (o]
A alLlLl M_M u w
m@m‘ |||||| _ m m
I i
- Ll
N =
~— [7p]
~ Ll
<C
_ :
|nn.va||||||| |||||||| .,#7. | mT
- , wmm
= i 23
_ @ _ AELE: um
_ 2 _ 518|8|§
_ _ HHEE
gy L REOHETS T
L] | l,Ll
_ 5 _
j_f M
i = ]
8 _ 0S¢
e 3 "
@
1.6 _
| | o
||||| | & AN I—
_ | + 3 — | |
_ T _ q _ o |
+FM 808 ﬂ
NI _
S w3 7861
_ .




ALZADO

5403

PERFIL IZQUIERDO

(3]
3
3]
o
8
o
| |
9545
7525
PLANTA
— 974 ]
8
=4
|| ~
: 2 g
T N — I
4601 .
E Dibujado PLANO 4 Ret cmoco3
Revisado VISTAS DE DETALLE
Aprobado
Descripcion: Escala: N° Hoja
BARCO 5/5
9303 CONTRAMAESTRE Focha:
echa: - 10/10/2019






